
HIFIRE TÄNDARE FÖR 
SIMPLEX - EFFEKTIVARE OCH 
MED MÖJLIGHET ATT SKJUTA 

I INTERVALL
HiFire tändaren med inbyggd tidsfördröjning är designad för att leverera 
pålitliga resultat med ökad effektivitet, utan att ge avkall på den enkelhet 
och säkerhet du är van vid från våra standardtändare. Med robust design 
och precisionsteknik garanterar de en effektiv och kontrollerad skjutning 
varje gång. Tändarna finns med olika fördröjningar, vilket ger större flexi-

bilitet för varierande användningsområden. 

I detta informationsblad hittar du viktig information om hur du använder 
de nya tändarna korrekt.

HIFIRE TÄNDARNA OPTIMERAR TRYCK OCH 
FÖRBÄTTRAR KRUTETS ANVÄNDNING

FUNKTION OCH KONSTRUKTION
HiFire tändarna är tillverkade i aluminium. Aluminium är 
lite starkare än plast och håller inne trycket en aning längre. 
Detta leder till en större eldlåga vid briseringen, vilket initialt 
tänder upp mer krut i patronen. 

TÄNDARVARIANTER OCH TIDSFÖRDRÖJNING
HiFire tändarna finns i tre färgkodade varianter 
med olika tidsfördröjningar:

Vit:	 Ingen fördröjning (art: V-SE11-0)

Gul: 	 Första fördröjning (art: V-SE11-350)

Blå:	 Andra fördröjning (art: V-SE11-700)
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INSTRUKTIONER VID INTERVALLSKJUTNING
Tidsfördröjningen är inbyggd i 
tändaren. Vid intervallskjutning 
kopplar man i en serie. Placera 
tändarna i följande ordning:

Hålrad 1:	 Ingen fördröjning (art: V-SE11-0)

Hålrad 2: 	 Första fördröjning (art: V-SE11-350)

Hålrad 3: 	 Andra fördröjning (art: V-SE11-700)
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VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION
Det är absolut förbjudet att kombinera de gamla plasttändarna med de nya 
aluminiumtändarna. Detta kan leda till feltändning och resultera i dolor, vilket 
kan äventyra både säkerhet och effektivitet.  Använd alltid tändare  av samma 
typ vid varje skjutning. Tänk på att vid intervallskjutning ökar risken för sten-
kast, vilket gör täckning av tillräcklig utbredning och tyngd extra viktig.

Vid intervallskjutning av flera rader är det viktigt 
att täcka rätt. Då varje hålrad tänds upp vid olika 
tidpunkter, bör varje hålrad täckas individuellt. 
För att undvika att hålrad 1 ska dra med sig alla 
mattorna, täcker man enligt denna tumregel:

1. �Lägg den första mattan över den 
bakersta raden.

2. �Täck raderna framåt successivt för att 
minska risken att de bakre raderna 
påverkas av de främre explosionerna.
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